
Symmetrische Scheibenaufteilung für seitenzugfreies Arbeiten mit 
maximaler Kraftstoffeinsparung

DuraMaxx Scheiben mit höherer Härte und größerem Durchmesser 
sorgen für höhere Stand- und längere Einsatzzeiten

Komfortverstellung von Prall- und Nivellierstriegel für eine optimale 
Einmischung und Einebnung von Boden und Bewuchs

Neues Aufsattelradkonzept bei Anbaugeräten ermöglicht den  
Einsatz schwerer Walzen und sorgt für ein sicheres Fahrverhalten  
auf Straße und Acker

Neue Stützräder für klappbar aufgesattelte Geräte garantieren auch 
in wechselnden Bodenverhältnissen eine gleichmäßige Arbeitstiefe 
und exaktes Anschlussfahren in Hanglagen

DER NEUE RUBIN 10

Die symmetrische Anordnung der gezackten Hohlscheiben in  
jeder Reihe sorgt selbst bei Fahrten am Hang für einen präzisen 
Geradeauslauf ohne Seitenzug.
 
Die mittleren Scheiben sind versetzt, so dass Verstopfungen  
vermieden werden und eine ganzflächige und gleichmäßige  
Bearbeitung gewährleistet ist. Diese einzigartige Anordnung ist  
zum Patent angemeldet.

Seitenzugfrei mit Scheiben in symmetrischer  
Anordnung

DER NEUE RUBIN 10 
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IMMER GERADEAUS  
OHNE GEGENLENKEN
NEUE KURZSCHEIBENEGGE  
MIT SYMMETRISCHER  
SCHEIBENAUFTEILUNG  

RUBIN 10 KUA
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